
M1 - vozila namijenjena za prevoz putnika koja osim sjedišta vozača imaju najviše 8 sjedišta i čija 

najveća dopuštena masa ne prelazi 3.5t

AA - limuzina

Zatvorena karoserija sa ili bez centralnog stuba do bočnih prozora. Vozilo ima 

nepokretni kruti krov i dio krova može biti predviđen za otvaranje. 4 ili više 

sjedišta u najmanje dva reda. Dvoje ili četvoro bočnih vrata, a mogu postojati i 

stražnja vrata. 4 bočna prozora.

AA - limuzina 

kabriolet

Karoserija sa mogućnošću otvaranja. Kod krova je bočna strana okvira 

nepomjerljiva, a ostali dio krova može da se pomjera nazad. 4 ili više sjedišta u 

najmanje dva reda, dvoje ili četvoro bočnih vrata i četiri ili više bočnih prozora.

AA - produžena 

limuzina (produženi 

sedan)

Zatvorena karoserija. Između prednjih i zadnjih sjedišta može biti pregrada. 

Krov može biti predviđen za otvaranje. 4 ili više sjedišta u najmanje dva reda i 

sjedišta ispred zadnjih sjedišta mogu biti na preklapanje. 4 ili 6 bočnih vrata, a 

mogu postojati i zadnja vrata. 6 ili više bočnih prozora.

M - motorna vozila sa najmanje 4 točka koja služe za prevoz putnika



AB - limuzina sa 

zakošenim zadnjim 

vratima

Limuzina (AA) sa zakošenim zadnjim krajem (hatchback). Zatvorena karoserija. 

Vozilo ima nepokretni kruti krov i dio krova može biti predviđen za otvaranje. 4 

ili više sjedišta u najmanje dva reda. Dvoje ili četvoro bočnih vrata. 

AC - karavan

Zatvorena karoserija i zadnji dio je oblikovan da obezbjeđuje veći unutrašnji 

prostor. Krov je nepokretan i krut, ali dio krova može biti predviđen za 

otvaranje. 4 ili više sjedišta u najmanje dva reda, a sjedišta mogu imati naprijed 

preklopljive naslone ili se mogu vaditi u svrhu povećanja prostora za teret. 

Dvoje ili četvoro bočnih vrata i stražnja vrata i 4 ili više bočnih prozora.

AD - kupe

Zatvorena karoserija sa (uobičajeno) ograničenim prostorom u zadnjem dijelu. 

Krov je nepokretan i krut, ali dio krova može biti predviđen za otvaranje. 2 ili 

više sjedišta u najmanje jednom redu. Dvoje bočnih vrata, a mogu postojati i 

stražnja vrata. 2 ili više bočnih prozora.



Vozila sa otvorenom karoserijom i bez krova. 2 ili više sjedišta u najmanje 

jednom redu. Dvoje ili četvoro bočnih vrata i 2 ili više bočnih prozora.

AF - višenamjensko

Vozila sa zatvorenom ili otvorenom karoserijom ili sa mogućnošću otvaranja 

karoserije. Putnički automobil koji se izvodi tako da omogućava eventualan 

transport tereta. Jedno ili više sjedišta. 

AG - putnički pikap

Vozilo sa zatvorenom karoserijom. Ima zatvoreni čvrsti krov, ali dio krova može 

biti predviđen za otvaranje. 4 ili više sjedišta u najmanje dva reda. Teretni 

prostor je potpuno odvojen od putničkog. 4 ili više bočnih prozora. Nije 

potrebno da referentna tačka položaja vozačkog sjedišta bude najmanje 750 mm 

iznad površine oslanjanja vozila.

AE - kabriolet



Klasa III

M2 - vozila namijenjena za prevoz putnika koja osim sjedišta vozača imaju više od 8 sjedišta i čija 

najveća dopuštena masa nije veća od 5t

M3 - vozila namijenjena za prevoz putnika koja osim sjedišta vozača imaju više od 8 sjedišta i čija 

je najveća dozvoljena masa veća od 5t

CA - jedan nivo
Vozilo u kojem su prostori predviđeni za putnike raspoređeni na jednom nivou 

ili tako da ne predstavljaju dva nivoa koji leže jedan iznad drugog.

(gradski autobus) ima sjedišta i prostor za putnike koji stoje i koji 

dopušta intenzivno kretanje putnika

vozila konstruisana za prevoz putnika koji stoje, a imaju i sjedišta

vozila nisu konstruisana za prevoz putnika koji stoje

M2 / M3

Mali 

autobusi 

(do 22 

putnika 

bez 

vozača)

(međugradski autobus) uglavnom konstruisan za putnike koji sjede, 

ali ima mogućnost za prevoz putnika koji stoje u prolazu između 

sjedišta i/ili u prostoru za stajanje koji ne prelazi širinu prostora dva 

dupla sjedišta

Veliki 

autobusi 

(više od 22 

putnika 

bez 

vozača)
(turistički autobus) konstruisan isključivo za putnike koji sjede

CB - dva nivoa

Vozilo u kojem su prostori za putnike, najmanje u jednom dijelu, raspoređeni na 

dva nivoa, jedan iznad drugog, a prostori za putnike koji stoje nisu predviđeni 

na gornjem nivou (spratu).

Klasa I

Klasa II

Klasa A

Klasa B



CC - zglobni jedan 

nivo

Vozilo koje se sastoji od 2 ili više krutih dijelova koji se mogu zakretati jedan u 

odnosu na drugi. Prostori za putnike u svakom dijelu su povezani tako da se 

putnici mogu slobodno kretati između njih. Kruti dijelovi su stalno spojeni tako 

da se mogu rastaviti samo pomoću naprava koje se uobičajeno mogu naći samo 

u radionici. Zglobni autobusi sastavljeni od dva ili više zglobno povezana 

nerazdvojiva dijela se smatraju jednim vozilom.

CD - zglobni dva 

nivoa

Vozilo koje se sastoji od 2 ili više krutih dijelova koji se mogu zakretati jedan u 

odnosu na drugi. Prostori za putnike u svakom dijelu su povezani najmanje na 

jednom nivou tako da se putnici mogu slobodno kretati između njih. Kruti 

dijelovi su trajno spojeni tako da se mogu rastaviti samo pomoću naprava koje 

se uobičajeno mogu naći samo u radionici.

CE - niskopodni jedan 

nivo

Vozilo razreda I, II ili A kod kojeg je najmanje 35% prostora koji je raspoloživ 

za putnike koji stoje (ili prednjeg dijela vozila kod zglobnih vozila, ili u 

njegovom donjem dijelu kod spratnih vozila) bez stepenica i dostupan je kroz 

najmanje jedna vrata za putnike. 



CG - zglobni 

niskopodni jedan nivo
Vozilo koje udružuje tehničke karakteristike CC i CE vozila.

CH - zglobni 

niskopodni dva nivoa
Vozilo koje udružuje tehničke karakteristike CD i CF vozila.

CF - niskopodni dva 

nivoa

Vozilo razreda I, II ili A kod kojeg je najmanje 35% prostora koji je raspoloživ 

za putnike koji stoje (ili prednjeg dijela vozila kod zglobnih vozila, ili u 

njegovom donjem dijelu kod spratnih vozila) bez stepenica i dostupan je kroz 

najmanje jedna vrata za putnike. 



CJ - dva nivoa sa 

otvorenim krovom

Vozilo oblika karoserije CB sa dijelom krova ili bez krova nad njegovim 

gornjim nivoom.

CX - autobuska šasija
Nekompletno vozilo sa okvirom, pogonom i osovinama namjenjeno da bude 

kompletirano karoserijom.

CI - jedan nivo sa 

otvorenim krovom
Vozilo oblika karoserije CA. Ima otovren krov.



N1 - vozila namijenjana za prevoz tereta, čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.5t

N2 - vozila namijenjena za prevoz tereta, čija je najveća dozvoljena masa od 3.5t do 12t

N3 - vozila namijenjena za prevoz tereta, čija najveća dozvoljena masa prelazi 12t

BA - kamion (teretno 

vozilo sa sandukom)

Vozilo koje je oblikovano i proizvedeno isključivo ili uglavnom za prevoz 

tereta. Ono može vući i prikolicu.

N - motorna vozila sa najmanje 4 točka koja služe za prevoz tereta

BB - furgon
Vozilo za prevoz tereta sa jedinstvenom karoserijom. Teretni prostor je fiksnom 

pregradom odvojen od putničkog prostora.

BC - tegljač sa sedlom
Vučno vozilo koje je oblikovano i proizvedeno isključivo ili uglavnom za 

prevoz poluprikolica.



BD - vučno vozilo sa 

kukom

 Vučno vozilo koje je oblikovano i proizvedeno isključivo ili uglavnom za vuču 

prikolica, osim poluprikolica.

BE - teretni pikap

Vozilo najveće dozvoljene mase koje ne prelazi 3,5t u kojem sjedeća mjesta i 

prostor za teret nisu u jedinstvenom prostoru. Vozilo ima otvoreni  tovarni 

prostor.

BX - šasija sa 

kabinom

Nepotpuno vozilo koje ima samo kabinu (potpunu ili nepotpunu), uzdužne 

nosače šasije, pogonski sklop i osovine, a koje je predviđeno za kompletiranje s 

nadgradnjom i prilagođeno potrebama prevoznika. 



O4 - priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa prelazi 10t

DA - poluprikolica

Priključno vozilo koje je oblikovano i proizvedeno za priključivanje na tegljač 

(sa sedlom) ili na potporna kolica i da prenosi značajno vertikalno opterećenje 

na vučno vozilo ili na potporna kolica. Vučna spojnica koja se upotrebljava za 

skup vozila se sastoji od kraljevog čepa (king pin – vučni svornjak) i sedla. 

O - priključna vozila (prikolice i poluprikolice), koja služe za prevoz tereta ili putnika / vozilo bez 

vlastitog pogona koje je konstruisano tako da ga vuče motorno vozilo

O1 - priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veća od 0.75t

O2 - priključno vozilo čija je najveća dozvoljena masa od 0.75t do 3.5t

O3 - priključno vozilo čija je najveća dozvoljena masa od 3.5t do 10t

DB - prikolica sa 

rudom

Priključno vozilo koje ima najmanje dvije osovine, od kojih je barem jedna 

upravljana osovina:

(a) opremljena vučnom napravom koja se može zakretati vertikalno (u odnosu 

na prikolicu)

(b) koja prenosi manje od 100 daN vertikalnog statičkog opterećenja na vučno 

vozilo



DE - prikolica sa 

krutom rudom

Priključno vozilo s jednom osovinom ili grupom osovina opremljena rudom 

koje, zbog njezine konstrukcije, prenosi na vučno vozilo statičko opterećenje 

koje ne prelazi 4 000 daN i koje ne potpada pod definiciju prikolice sa 

središnjom osovinom. Vučna spojnica koja se upotrebljava za skup vozila ne 

sastoji se od kraljevog čepa i sedla. 

DC - prikolica sa 

središnjom osovinom

Priključno vozilo čija je (su) osovina (osovine) postavljena (postavljene) blizu 

težišta vozila (kada je podjednako opterećena) tako da se samo statičko 

opterećenje, koje ne prelazi 10 % onoga koje odgovara najvećoj dozvoljenoj 

masi prikolice ili opterećenja od 1 000 daN (koje je manje), prenosi na vučno 

vozilo.



RADNE MAŠINE

Rovokopač

Samohodna radna mašina na gusjenicama ili točkovima kojim upravlja vozač ili 

radnik koji ga slijedi pješice. S prednje ili zadnje strane ima bagerski spoj i 

priključak, prvenstveno namijenjen neprekidnom iskopu rovova uz pomoć 

istovremenog pokretanja radne mašine.

Utovarivač

Samohodna radna mašina na točkovima ili gusjenicama koji s prednje strane ima 

ugrađenu strukturu s utovarnom kašikom, koji tovari ili kopa kretanjem radne 

mašine unaprijed te podiže, prenosi i istovara materijal. 

Bager

Samohodna radna mašina na gusjenicama ili točkovima čija se gornja struktura 

može okretati u punom krugu te koji iskopava, podiže i istovara materijal 

kašikom pričvršćenom na krak i ruku ili teleskopski krak, dok šasija ili vozno 

postolje ostaju nepokretni tokom svih ciklusa mašinskog rada. 



Greder

Samohodna radna mašina na točkovima sa podesivim nožem smještenim između 

prednje i zadnje osovine, koji reže, prenosi i razastire materijal obično u svrhu 

izravnavanja. 

Skrejper Radna mašina koja se koristi za struganje i uklanjanje površinskog materijala.  

Buldožer
Samohodna radna mašina na točkovima ili gusjenicama za vuču ili guranje 

pomoću ugrađene opreme. 



Motokultivator

Vozilo na motorni pogon s jednom ili dvije osovine i pogonskim motorom do 12 

kW, konstruisano da vuče, potiskuje ili nosi oruđa za razne poljoprivredne 

radove. 

Viljuškar

Viljuškar na točkovima s motorom s unutrašnjim sagorijevanjem, protutegovima 

i opremom za dizanje (toranj, teleskopska ili artikulisana ruka). To su: - teški 

terenski viljuškari (viljuškari na točkovima s protuutezima prvenstveno 

namijenjeni radu na neuređenom, prirodnom i neprohodnom terenu npr. 

gradilišta),  - ostali viljuškari s protutegovima, osim onih koji su posebno 

izgrađeni za rukovanje kontejnerima.

Valjak

Radna mašina koja zbija materijal, npr. kamenu sitnež, zemljane ili asfaltne 

površine, valjanjem, nabijanjem ili vibracijama radnog alata. Može biti na 

vlastiti pogon, vučeni, s operatorom koji hoda iza njega ili u obliku dodatka na 

noseću radnu mašinu. 



Samohodna mješalica 

za beton

Radna mašina za pripremu betona ili maltera bez obzira na način utovara, 

miješanja i istovara. Radnom mašinom se može upravljati s povremenim 

prekidima ili stalno. 

Čistač ulica

Radna mašina za metenje i sakupljanje pometenog smeća, s opremom koja mete 

otpatke prema otvoru za usisavanje i koja potom pneumatski brzim strujanjem 

vazduha ili mehaničkim sistemom kupljenja prenosi otpatke do zbirnog lijevka. 

Uređaji za metenje i sakupljanje mogu se nalaziti na posebnoj kamionskoj šasiji 

ili biti ugrađeni na vlastitu šasiju. Oprema može biti pričvršćena ili rastavljiva 

kao u slučaju zamjenjive karoserije. 

Samohodna dizalica

Dizalica s krakom na vlastiti pogon koja se pokreće, s ili bez tereta, bez potrebe 

za utvrđenom stazom i čija je stabilnost osigurana težinom. Kreće se na 

gumama, gusjenicama ili drugim sistemima pokretanja. U nepokretnom položaju 

može se poduprijeti osloncima ili drugim dodacima koji povećavaju njenu 

stabilnost. Nadgradnja pokretne dizalice može se okretati u punom krugu, 

djelomično ili je nepomična. 



Bušilica

Radna mašina za bušenje rupa na gradilištima:  - udarnim bušenjem, - kružnim 

bušenjem,  - kružno udarnim bušenjem.  Tokom bušenja bušilice su nepokretne. 

Mogu se samostalno kretati od jednog radnog mjesta na drugo.

Kombajn
Radna mašina namijenjena za žetvu raznih žitarica, koja radne operacije žetve, 

vršidbe i vijanja žita obavlja u jednom procesu. 

Glodalica asfalta

Pokretna radna mašina za uklanjanje materijala sa površine kolovoza drumskih 

saobraćajnica upotrebljavajući motorni cilindar, na čijoj su površini ugrađeni 

alati za struganje; tokom struganja valjci rotiraju i stružu površinu kolovoza.



Finišer za ceste

Pokretna radna mašina koja se upotrebljava pri izgradnji cesta za izvođenje 

površinskih slojeva od građevinskog materijala kao što je bitumenska mješavina, 

beton i šljunak. Finišeri mogu imati ravnalicu za zbijanje.

Radne mašine koje nisu obuhvaćene gore navedenim popisom.Ostalo

T/C - traktori sa točkovima (T) i traktori sa gusjenicama (C)

Sa kabinom

Motorno vozilo sa zatvorenom karoserijom. Može imati točkove ili gusjenice i 

ima barem dvije osovine, a čija je glavna funkcija u njegovoj vučnoj snazi i koje 

je posebno konstruisano za vuču, guranje, prenos i pokretanje pojedine 

priključne vučene opreme konstruisane za rad u poljoprivredi i šumarstvu, ili za 

vuču prikolica ili opreme za poljoprivredu i šumarstvo. 

Bez kabine

Motorno vozilo sa otvorenom karoserijom. Može imati točkove ili gusjenice i 

ima barem dvije osovine, a čija je glavna funkcija u njegovoj vučnoj snazi i koje 

je posebno konstruisano za vuču, guranje, prenos i pokretanje pojedine 

priključne vučene opreme konstruisane za rad u poljoprivredi i šumarstvu, ili za 

vuču prikolica ili opreme za poljoprivredu i šumarstvo. 



Motorno vozilo na dva točka čija radna 

zapremina ne prelazi 50 cm³ , ako je dio 

konfiguracije pogona vozila motor sa 

unutrašnjim sagorijevanjem sa vanjskim 

izvorom paljenja. Najveća konstrukcijski 

određena brzina ne prelazi 45 km/h i najveća 

trajna nazivna snaga ne prelazi 4 kW. Najveća 

dozvoljena masa je tehnički dozvoljena masa 

prema podacima proizvođača.

L3е - laki motocikl (motocikl na dva točka)

L4е - motocikl na dva točka sa bočnom prikolicom

L - motorna vozila na dva ili tri točka, kao i četvorocikli

L1е - lako motorno vozilo na dva točka (moped)

L2е - lako motorno vozilo na tri točka (moped)

Motorno vozilo na tri točka čija radna 

zapremina ne prelazi 50 cm³ , ako je dio 

konfiguracije pogona vozila motor sa 

unutrašnjim sagorijevanjem sa vanjskim 

izvorom paljenja. Najveća konstrukcijski 

određena brzina ne prelazi 45 km/h i najveća 

trajna nazivna snaga ne prelazi 4 kW. Masa 

vozila u voznom stanju ne prelazi 270 kg i 

opremljen je najviše sa dva sjedišta 

(uključujući sjedište vozača)

Motorno vozilo na dva točka  Radna zapremina 

i snaga motora zavisi od potkategorije i 

potpotkategorije kojoj vozilo pripada. Najveća 

dozvoljena masa je tehnički dozvoljena masa 

prema podacima proizvođača.

Motorno vozilo opremljeno jednom bočnom 

prikolicom  sa najviše četiri sjedišta 

uključujući vozača, od čega su najviše dva 

sjedišta u bočnoj prikolici. Najveća dozvoljena 

masa je tehnički dozvoljena masa prema 

podacima proizvođača.



Motorno vozilo na četiri točka. Masa vozila ne 

prelazi 450 kg, ako je vozilo namijenjeno za 

prevoz putnika, odnosno 600 kg, ako je 

namijenjeno za prevoz tereta. Tehničke 

specifikacije vozila zavise od potkategorije i 

potpotkategorije vozila.

L5е - motorni tricikl

L6е - laki četvorocikl

L7е - teški četvorocikl

Motorno vozilo na tri točka čija masa vozila ne 

prelazi 1000 kg. Vozilo koje ne može biti 

razvrstano u L2 kategoriju. Vozilo ima najviše 

5 sjedišta, uključujući vozača. Može biti 

izvedeno kao teretno.

Motorno vozilo na četiri točka čija radna 

zapremina ne prelazi 50 cm³ , ako je dio 

konfiguracije pogona vozila motor sa 

unutrašnjim sagorijevanjem sa vanjskim 

izvorom paljenja ili radna zapremina ne prelazi 

500 cm³, ako je motor sa kompresijskim 

paljenjem. Najveća konstrukcijski određena 

brzina ne prelazi 45 km/h i masa ne prelazi 425 

kg. Ima najviše dva sjedišta, uključujući 

sjedište vozača.


